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BAVARIA

‘ “ Wenn es um Brandschutz geht, ist nur das BESTE gut genug -
BAVARIA Fire Fighting Solutions .

BAVA'“A® Fahrbarer Pulver-Feuerloscher

Aufladeldscher mit externer Treibgasflasche

TORNADO-50 PX

Platinum Series

BAVARIA TORNADO-PX ist
ein fahrbarer Pulverloscher.
Das Gerit ist einsetzbar fiir
Industrie und Gewerbe, KFZ-
Werkstatten sowie
Parkhdusern und an allen
Orten mit hohen Loschleistu
ngserfordernissen.
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BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
BAVARIA  Regensburger Str. 16

D-93449 Waldmiinchen

Deutschland

Deutschland - Agypten - Libanon - Sudan - U.A.E.
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Tel. :+20(2) 26989443 /5 /6

Fax 1+ 20 (2) 2698 8447

Website : www.bavaria-firefighting.com
Email  :international.sales@bavaria.com.eg
Tel. 1+ 49 (0) 9972 9401 0

Fax 1+ 49 (0) 9972 9401 17

Website : www.bavaria-firefighting.de

Email  :info@bavaria-firefighting.de
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BAVARIA® Fahrbarer Pulver-Feuerloscher - Aufladeléscher mit externer Treibgasflasche
Typ: TORNADO-50 PX - Platinum Series %k k%

Eigenschaften:

= Sehr hohe Léschleistung.

= Unterbrechung des Loschstrahl und stoBweiser Einsatz jederzeit moglich.

= Der Loschmittelbehdlter ist auf einem Fahrgestell mit 2 Rddern montiert.

=  Ausgestattet mit einer externen 3 | - Stickstofflasche.

= Wabhlweise erhdltlich mit 5 m bzw. 10 m Léschschlauch.

= Das stabile Fahrgestell ist ausgeristet mit Vollgummirddern auf Stahlfelgen montiert.

= Geeignet fiir elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.

= TUV-gepriiftes Sicherheitsventil.

Zertifiziert gemaR der Europdischen Norm DIN/EN 1866
TUV-gepriifter Druckbehdlter
C€ - Kennzeichnung und GS -Zeichen

Zertifiziert nach Agyptischer Norm ES 1494
Management System zertifiziert nach 1ISO 9001
Werkseigenes Qualitatslabor amtlich zugelassenen gemal ISO/IEC 17025

Technische Daten:

Léschmittelmenge 50 kg

Priifobjekte AllB C
Funktionstemperaturbereich -20° C bis + 60° C
Priifiiberdruck 35 bar

Berstdruck min. 70 bar
Ventilmaterial Messing vernickelt
Behdltermaterial Spezialstahl
Treibmittelmenge 160 bar / 3|
Treibmittel N2

Feuerloschmittel ABC-Pulver
Funktionsdauer ca. 55 sec.

Wourfweite ca. m ca.8m

Beschichtung Polyester

Bruttogewicht (ca.) 91.0 Kg

Male pro Stiick (LxBxH) cm 60x30,5x103
Verpackung Palette
Garantie:

Garantiezeit 2 Jahre nach Kaufdatum
Gewdbhrleistungsbereich Bei Material- und Produktionsfehlern

Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach
Fehlernachweis

Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur
durch einen nicht autorisierten Handler oder Instanz auftreten

Gewdbhrleistungsanspruch

Gewdbhrleistungsausschluss

* Die lllustrationen kénnen Sonderausfithrungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhdltlich sind. BAVARIA behilt sich das
Recht vor, Spezifikationen und lllustrationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern. Spezifikation werden gemaB der 2/2
Bestellung bei der Auslieferung beriicksichtigt.
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